Лабораторная работа.
Моделирование равномерного движения тела.

Графическое моделирование процесса равномерного прямолинейного движения будет заключаться в построении графика зависимости 
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 при различных значениях и направлениях скорости.

Заполнение таблицы:

1. Занесите исходные числовые данные в ячейки D9, D10 и D12. 
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2. В ячейку D14 рассчитать шаг изменения времени для 20 подинтервалов:
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3. Заполните ячейки колонки таблицы с заголовком «Время, с»: G10=G9+$D$14

В этой формуле необходимо использовать абсолютную ссылку на ячейку D14, содержащую шаг изменения времени, чтобы при копировании она не изменялась.

4. Составьте и занесите в ячейку Н9 формулу, позволяющую рассчитать координату в соответствующий ей момент времени.
Примечание: При составлении формул не забывайте использовать абсолютные ссылки для постоянных величин.

5. Скопируйте формулу из ячейки Н9 в диапазон ячеек Н10:Н29

Построение графика зависимости:

Данные для построения графика зависимости координаты равномерно движущегося тела от времени находятся в диапазоне ячеек G9:H29 созданной таблицы. Значения в столбце G (диапазон G9:G29) будут откладываться по горизонтальной оси (Ось Х (категорий)), значения в столбце H (диапазон H9:H29) – по вертикальной оси (Ось Y (значений)).

1. Выделить диапазон данных.
2. Выбрать команду Вставка-Диаграмма…
3. С помощью мастера диаграмм провести построение и оформление графика.

Основные требования:

· тип диаграммы - Точечная, вид – Точечная диаграмма со значениями, соединенными сглаживающими линиями;
· имя ряда данных Зависимость x от t (вводится с клавиатуры в соответствующее поле);
· название диаграммы и наименование осей координат с указанием единиц измерения величин, откладываемых по этим осям, задать в виде: 

«Название диаграммы» – График равномерного движения;
«Ось Х (категорий)» – Время t, с;
«Ось Y (значений)» – Координата x, м;

· включить основные линии сетки по каждой из осей;
· отключить легенду, т.к. в данной задаче используется только один набор (ряд) точек;
· расположить диаграмму на отдельном листе.
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